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应用领域：  

工业控制/设备/系统 

 

挑战：  

将所有 John Deere 公司的农用、商用、消费、建设和林业设备应用严格的测试流程以确保产品质量和流

程的优化，这些将有助于降低产品的总的成本。 

 

应用方案： 

凭借最新 NI 即插即用传感器技术实现标准化，从而提高工作效率和精确程度. 

 

使用的产品： 

数据采集(DAQ) 

 

介绍: 

John Deere 公司 是美国历史最悠久的老工业企业之一。作为农业，商业，服务业，建筑业和林业设备领

域的制造业先锋，John Deere 公司的业务遍及全球 160 多个国家，年销售额及收入多达 155 亿美元。John 

Deere 公司采用严格的测试仪器技术以确保产品质量。NI 的即插即用传感器技术帮助他们提高了工作效率，

显著降低了产品总成本。John Deere 公司的产品工程中心位于在爱荷华州的沃特卢市，它凭借 NI 最新的

即插即用传感器技术实现标准化，从而提高工作效率和精确程度。 

 

John Deere 公司采用虚拟 TED 和 NI 数据采集硬件及软件管理传感配置数据 

 

基于 IEEE 1451.4 智能传感器标准的即插即用传感器技术有效解决了传感器配置相关的难题, 大大节省了

配置时间。这一标准,也成为实现传感器即插即用功能的一个通用技术, 得到广泛采纳.,就如同计算机上



USB 鼠标的即插即用一样简单。另外，IEEE 1451.4 定义了一套通过模拟信号接口，向传感器加载自定义

操作的机制。这个混合模式的接口把传统的模拟传感器信号与低成本的串行数字连接结合在一起，以访问

传感器内嵌的传感器电子数据表（TEDS）.TEDS传感器将数据表电子版存储在传感器上的EEPROM里, 这

样使得每个传感器可以识别或向连接的数据采集系统显示特定属性. 为了将传感器即插即用技术的优势引

入传统的模拟传感器, 虚拟仪器技术的 TEDS 在电子文档格式中提供同样的传感器电子数据表. 凭借虚拟

仪器技术的 TEDS, 技术工程师们可以利用存储在电子文档中的数据来配置一个传感器, 这个数据的电子

文档通常可以从数据库中下载. 

 

即插即用传感器简化了校准和传感器跟踪 

 

John Deere 选择应用一套虚拟 TEDS 系统包括了 Oracle 数据库和配备有 NI 软硬件的测试站。工程师们给

每一个传感器贴上特定识别号码, 用以传感器物理定位以及在数据库中进行组建。起初，工程师们要将传

感器送到一个度量衡实验室进行校准。然后，他们将更新后的校验信息传送到虚拟 TEDS 文档，并存储在

数据库中。工程师们将传感器从实验室发送到执行产品测试的设备上。通过使用自有的一种与 Oracle 数据

库关联的应用程序，技师们可以方便快捷地针对特定传感器查询相应的电子数据。一旦技师们下载了特定

传感器的文档数据，NI 软件会自动配置 NI 的硬件来配合使用该传感器。 

 

传统意义上讲，每个传感器都有一个纸质的数据表,罗列有具体规格和配置数据。技师需要花时间找到那个

正确的数据表然后运用这些数据信息手动地配置传感器。凭借这一下载和电子化配置传感器信息的功能，

John Deere 公司将大大节省每个测量系统的构建和配置的时间，从而降低整体产品测试总成本。 

 

即插即用传感器技术提升精确度 

 

通过使用虚拟 TEDS 技术，John Deere 将会大大节省测量时间同时提高测量的准确度。因为每个传感器有

着自己独特的电子数据表，John Deere 的工程师们可以在虚拟 TEDS 文档中存储特定传感器的校准数据。

这样就确保了技师在离开度量衡实验室后,在传感器配置过程中使用的是最新的传感器参数。电子化配置传

感器信息避免了人为书写错误的可能。另外，因为系统记录了每个传感器最后接受校验的日期，所以 能够

在必要的时候提醒技师将这个传感器送回到度量衡实验室进行校准.在准确性方面的进步使得产品测试效

率更高，提高了产品质量，降低产品总的开发和制造成本，因为更多的测试台变成了虚拟的 TEDS。  

 


