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NIマルチファンクション	
DAQデバイスの概要
NIは数十年にわたり、PCI/PCI Express、PXI、USB DAQデバイスの業界リーダーとして、品質測定に必要なハ
ードウェアとソフトウェアを提供しています。当社の優れた各種ハードウェアを使用して、優れたアイデアを
具現化し、より良い製品を作り、研究を推進してください。

このパンフレットでは、以下の製品シリーズについて説明します。

マルチファンクションI/Oデバイスは、±10 V入力/出力、デ
ジタル入力/出力、およびカウンタを同じデバイス上に組み合
わせて搭載しています。これらは、柔軟性に優れた多目的測
定デバイスです。

アナログ出力デバイスには、波形生成および信号シミュレー
ションのために最大1 MS/sで±10 V信号を生成する複数の
チャンネルがあります。

カウンタ/タイマデバイスでは、1台のデバイスに複数のカウ
ンタが搭載され、より多くのPWM信号、位相差出力エンコー
ダ、または周波数カウンタに対応できます。

デジタルI/Oデバイスは、より高い電圧レベルのサポート、よ
り多くの電流駆動、チャンネル間の絶縁、プログラム可能な
起動状態、フィルタ処理など、より多くの工業用機能を提供
します。

NI DAQハードウェアを選ぶ理由
NI DAQハードウェアは、センサおよび電気信号から高品質のデータを取得するように設計されテストされています。エンジニア
が計測タスク全体を把握できるように、高品質の計測ハードウェアと、テスト/計測ソフトウェアの完璧な選択肢とを組み合わせ
て提供しているのはNIだけです。NIハードウェアには、以下の特長があります。

ソフトウェア定義―無償のロギングソフトウェアから、
LabVIEW、Python、またはC/C++とNI DAQハードウェアを
使用した開発サポートまで、必要なデータを取得するため
に最適な方法をユーザが決定します。

品質―コストのかかるテストの繰り返しや製造スピードの低
下に悩まされることはありません。すべてのデバイスにNIの
高い品質が備わっており、データシート、キャリブレーショ
ンサイクル、測定確度に完全な信頼を置くことができます。

最先端のDAQテクノロジー―複雑な設計において、製品
の品質とイノベーションを同時に保つためには、高速な測
定、同期、データのストリーミングなどが必要になります。

将来を見据えた柔軟性―数千種類の測定の組み合わせを
サポートしており、100種類以上のPXI計測器を組み入れて
テストの課題を解決することができます。NIは、お客様の変
化と成長に合わせてテストのスケーリングを支援します。
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NI DAQデバイスの主な機能
同時測定パスの各種オプションによる高速測定 
エンジニアは、高速測定に必要な品質を考慮してNIデバイスを選択します。NI DAQデバイスの入力レートは最大3.8 MS/s (100万
サンプル/秒) です。

多くのNI DAQデバイスは、同時ADCアーキテクチャを採用しているため、各チャンネル (信号パス) にそれぞれのA/D変換器があ
ります。この設計により、測定品質が向上し、刺激/応答、モーダル解析、衝撃、電子機器の電力特性評価、ビーム形成などのテ
ストで重要となる、時間相関の同期データが得られます。

同時アーキテクチャとマルチプレクスアーキテクチャのどちらを採用するかは、コストと品質のどちらを重視するかに基づいて
決定します。 詳細については、技術サポートデータベース記事「How Do I Exclude Ghosting from My Measurements?」を
参照してください。同期された同時チャンネルを備えた多チャンネルシステムの場合は、Ethernet CompactDAQシステムまたは
PXIシステムを推奨します。

AMP

AMP

AMP

ADC

ADC

ADC

チャンネル0 チャンネル0

チャンネルn
チャンネルn

MUX

同時サンプリング マルチプレクスサンプリング

上級タイミングコントローラおよびカウンタとの同期
一部のNI DAQデバイスには、アナログとデジタルのサブシステム間で正確なハードウェアタイミング操作を行うためのシステム
タイミングコントローラが搭載されています。内部クロックは、100 MHzタイムベースおよびドライブカウンタ、パルス生成、イベ
ントカウント、位相差出力エンコーダ入力、PWM出力、トリガなどから取得されます。

NIカウンタの機能と利点
機能 利点
100 MHzタイムベース 派生クロックおよびトリガのタイミング精度の向上
イベントカウント 高速デジタル信号解析用のバッファ型イベントカウントおよびタイムスタンプ

パルス生成 リアルタイム制御ループ用のハードウェアタイミングシングルポイントおよび
波形生成

位相差出力エンコーダ入力 モーションコントロールアプリケーションの位相差出力エンコーダ入力をサ
ポート

PWM出力 パルス幅変調出力により、アクチュエータやその他のデバイスを精密に制御
同期サポート NI-TClkおよびPXIトリガラインを使用した複数デバイスの同期
トリガ 開始、一時停止、および基準トリガ
デジタル波形 高速デジタル波形の生成および集録

クロック経路設定 多くの内部クロックを外部ピンに経路設定して、他の計測器またはDAQデバ
イスに合わせて同期/調整

メモ: すべての機能が、どのデバイスでも使用可能というわけではありません。ユーザマニュアルと仕様書を参照して、含まれている機能を確認してください。

https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YHy6CAG&l=en-US
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測定タスク専用のタイミングエンジン
DAQmx APIを使用すると、アナログ、デジタル、カウンタの各サブシステムに個別に対応してプログラミングを簡素化する
ことも、より複雑なテストシステム用にそれらのサブシステムを同期することもできます。この柔軟性により、システムの複
雑さに合わせて開発作業の規模をスケーリングできるため、小規模でシンプルにすばやく開始してから、必要に応じて複
雑さを加えていくことができます。NI FlexLoggerTM DAQソフトウェアは、このような複雑さを内部で管理します。

バスバス	
インタフェース

デジタル	
経路設定と
クロック生成

RTSI

デジタルI/O

PFI

アナログ入力

I/O
コ
ネ
ク
タ

カウンタ

アナログ出力

NIマルチファンクションDAQデバイスは、高度なタイミングおよびクロック経路設定の機能を備えているため、ソフトウェア開発を単純なものから複雑
なものへとスケーリングできます。

デジタルの活用
NIのデジタルI/Oデバイスシリーズは、以下の機能を備えています。
	 プログラム可能電源投入状態
	 I/Oウォッチドッグ
	 ソフトウェアで選択可能なフィルタ処理
	 ソリッドステートリレー向け高電流駆動
	 高速周波数測定
	 バンクおよびチャンネル間絶縁のオプション
	 ポートで選択可能な入力/出力機能
	 最大60 Vの2 Aデジタル出力ライン
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内蔵キャリブレーションによる測定の信頼性
ラボ環境と現場環境のどちらでデプロイしていても、NIのキャリブレーションアーキテクチャは、データの信頼性とトレーサビ
リティを確保します。NIマルチファンクションDAQデバイスは、セルフキャリブレーション用のオンボードキャリブレーション技術 
(M-CALとも呼ばれます) などの堅牢なキャリブレーションサポートにより、長期間の測定確度を実現するように設計されていま
す。主なメリットは、以下のとおりです。

デバイス上のセルフキャリブレーション: 自動ソフトウェアトリガキャリブレーションルーチンにより、長期間にわたって測定確
度を維持します。

温度に応じた補正: 多くのNI DAQデバイスは、内部温度を継続的に監視し、キャリブレーション係数をリアルタイムで調整します。

長いキャリブレーションサイクル: キャリブレーションの頻度を減らすことでメンテナンスコストを削減します。NIの最新DAQハ
ードウェアリリースでは、2年および10年のキャリブレーション間隔で確度計算が行われます。キャリブレーション間隔について
は、デバイス仕様の確度の表を参照してください。

工場出荷時および外部キャリブレーションのサポート: 多くのデバイスには、NISTトレーサブルな工場出荷時のキャリブレーシ
ョンが付属するほか、ISO 17025とその他の規格に準拠した外部キャリブレーションがサポートされています。

mioDAQの機能 (モデルUSB-6421、-6423、-6451、-6453)

熱電対測定用CJC スマートIDピン

10 V
200 kS/s/chのアップデートレート

最大20ビット、1MS/s/ch 10 V、0.2 V、1 V、5 V、10 V
マルチプレクスおよび同時サンプリングオプション
複数のゲイン設定 (±0.2 V、±1 V、±5 V、±10 V)

5 V デジタルライン ユーザLED

NI mioDAQマルチファンクションI/Oデバイスには、他のNI DAQデバイスにはない機能があります。
	 フレキシブルDIOライン―各ピンを入力または出力に個別に設定するか、4個のカウンタのいずれかに経路設定します。すべて
のピンのしきい値を5 V、3.3 V、2.5 V、または1.8 Vに設定します。

	 スマートIDピン―mioDAQを使用して、ケーブル/コネクタのEEPROMから構成情報、オペレータ命令、またはDUT情報の読み
込み/書き込みを行います。

	 プログラム可能なユーザLED
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マルチファンクションDAQデバイスの用途
±10 V入力/出力およびTTLデジタル信号レンジは、さまざまなデータ収集のニーズに対応します。±10 V入力チャンネルの多くは
ゲイン/増幅機能を備えているため、測定レンジを±0.200 Vに設定して、より正確に低電圧信号を測定できます。

測定
	 ±10 V信号 (最大20ビット分解能)
	 ±10 Vを出力するセンサ
	 最大4,000,000サンプル/s/chの高速電圧信号
	 電流測定用のシャント抵抗両端の電圧降下
	 バッテリセル電圧 (±10 Vピークセル測定)
	 USB/バッテリ式電子ボード (PCB) の電源レール
	 パルスおよびイベントカウント
	 デジタル
	 位相差出力エンコーダ
	 ストリングポット、ラインポット
	 回転ポテンショメータ
	 低電圧電流センサ
	 低電圧電位変圧器

生成および制御
	 電圧出力 (±10 V) (最大1 MS/s時)
	 デジタル出力 (TTL) (最大60 V、2 A時)
	 外部リレー (デジタルラインによる制御)
	 パルス幅変調信号の生成
	 センサ/信号のシミュレーション
	 LEDへの接続

その他のニーズ
	 高入力レンジのオプションには、CompactDAQモジュールNI-9225、NI-9242/44、またはPXIe-4310を選択してください。
	 低電圧信号の高分解能測定の場合は、PXIe-4309またはNIのPXI対応DMMのカタログを確認して、正確に電圧を測定してくだ
さい。

	 より堅牢なシステム、直接センサ対応、およびその他の入力分解能オプションが必要な場合は、CompactDAQシステムを検
討してください。

	 防水性と耐久性に優れたDAQハードウェアが必要な場合は、NI FieldDAQTMハードウェアを選択してください。



08 NI製品カタログ

1つの強力なソフトウェアドライバですべてのNI DAQハードウェアに対応
NIのハードウェアカタログ全体が、業界で最も優れたドキュメント化されたソフトウェアサポートとともに提供されるため、必要
なソフトウェアを使用して必要な測定を確実に行うことができます。

NIは、アプリケーションソフトウェアの使用方法の習得やカスタムテストソフトウェアの開発などで、お客様がソフトウェアにど
れくらい投資しているかを熟知しています。NI-DAQmxドライバを使用すると、カタログ内のさまざまなハードウェアへの移行時
にも、ソフトウェアへの投資を維持できます。ポケットサイズのUSBデバイスでの10 V測定のAPI呼び出しは、PXIシステムでの高分
解能、高速測定のAPI呼び出しと同じです。

最適なソフトウェアを選択してください。

すべてのNI DAQハードウェア用に1つのドライバを使用します。

コスト最適化、パフォーマンス、堅牢性、究極の柔軟性といったさまざまなオプションにより、 
数百ものDAQデバイスに接続できます。

測定要件の変更や拡張に応じて、ソフトウェアへの投資を維持できます。
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NI DAQソフトウェアオプションの比較
FlexLogger Lite LabVIEW LabVIEW+ Suite

OSサポート Windows Windows、Linux1 Windows、Linux
ハードウェアの互換性  
NI DAQハードウェア ✓2 ✓ ✓
その他のNIハードウェア — ✓ ✓
その他のベンダデバイス — ✓ ✓
開発
ネイティブグラフィカルプログラミング — ✓ ✓
マルチスレッドコードの実行 — ✓ ✓
コードのデバッグ — ✓ ✓
アナログ出力による波形生成 — ✓ ✓
事前に構築されたデータ表示要素によるユーザインタフェースの作成 ✓ ✓ ✓
解析と信号処理
標準数学関数、確率、統計 — ✓ ✓
線形代数、カーブフィット、信号調節、ウェーブレット解析など、追加の解
析関数と信号処理関数の利用 — ✓ ✓

回帰、次数解析などの上級解析関数 — — ✓
ソフトウェアの相互運用性
Python、C/C++、.NET、MathWorks® MATLAB®の各ソフトウェアコードの
統合 — ✓ ✓

テストシステム開発
テストシーケンスの作成と編集、デプロイ可能なテストシステムの構築 — — ✓
NI PXI計測器の構成、NI PXI計測器からのデータのキャプチャ — ✓ ✓
すぐに使用できるテストデータの可視化、処理、レポート作成ツールを使用
して、計測データの洞察を迅速化および自動化 — — ✓

Webアプリケーションの作成 — — ✓
1 LinuxはLabVIEWベース版ではサポートされていません。
2 FlexLoggerでサポートされているハードウェア (NI-DAQmxでサポートされているハードウェアのサブセット) です。



10 NI製品カタログ

NI FlexLogger
FlexLoggerはプログラミング不要で、高速センサ構成およびミックスド
シグナルのデータロギングが可能です。FlexLoggerには、完全な機能が
搭載されたエディションと無料のLiteエディションがあります。

FlexLoggerの詳細

NI LabVIEW
LabVIEWは、テストシステムおよび計測システムを開発するための独
自の生産性向上機能を備えたグラフィカルプログラミング環境です。
LabVIEWには、グラフィカルプログラミング、エンジニアリングに特化し
た解析関数、統合されたユーザインタフェースが含まれており、自動テス
トシステムを迅速に構築するために必要なすべての要素が揃っています。

LabVIEWの詳細

NI LabVIEW+ Suite
LabVIEW+ Suiteは、電子機器テストおよび電気機械テストに携わるテス
ト専門技術者向けの強力なツールのコレクションです。包括的で汎用性
の高いLabVIEW+は、エンジニアがワークフローのあらゆる部分を最適
化するのに役立ちます。LabVIEW+ Suiteには、LabVIEW、FlexLogger、お
よび以下のソフトウェアが含まれています。
	 テストシーケンスの作成と編集、デプロイ可能なテストシステムの構
築のためのNI TestStand

	 インタラクティブなPXI測定用のNI InstrumentStudio™ソフトウェア
	 データを瞬時に可視化し、さらに解析とレポート作成を自動で行うた
めのNI DIAdem

LabVIEW+ Suiteの詳細

https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition-and-control/flexlogger.html
https://www.ni.com/en/shop/labview.html
https://www.ni.com/en/shop/labview/labview-plus-suite.html
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Linux用NI DAQ
ハードウェアのサポートおよびLinux OSとの互換性については、『NI Platform on Linux Desktopユーザマニュアル』および「NI
ハードウェア/ソフトウェアとOSの互換性」を参照してください。

付属するアプリケーションソフトウェア
NI DAQハードウェアでFlexLogger Liteを使用して、測定の構成、カスタムのリアルタイム表示の構築、データのロギングを数分
で実行できます。FlexLoggerをアップグレードすると、プラグインリポジトリ、トリガ、テストオペレータモード、冗長ログファイル
などを利用できるようになります。FlexLoggerは、高速、低速、電圧、デジタル、およびセンサの各信号に対応しています。

カスタム機能が必要な場合は、LabVIEWまたはPythonを使用して、FlexLoggerのカスタムプラグインを開発し、ロギングまたは
テストアプリケーションに必要な特殊解析、他社製ハードウェアデータ、またはファイル形式オプションを取得します。

ライブデータ編集を使用してFlexLoggerのリアルタイム表示をカスタマイズすると、測定値の操作や調査に役立ちます。

OEMアプリケーション用NI DAQ
NIは、最先端のハードウェアおよびソフトウェアソリュ
ーションを各OEMメーカーに提供しています。一部のNI 
DAQデバイスは、IDCコネクタを備えたOEMボード専用キ
ットで提供されています。提供されているモデルは、以下
のとおりです。
	 USB-6501 (デジタルI/O)
	 USB-6001 (エントリレベルマルチファンクション)
	 USB-6002 (エントリレベルマルチファンクション)
	 USB-6421 (NI mioDAQ)
	 USB-6423 (NI mioDAQ)
	 USB-6451 (NI mioDAQ)
	 USB-6453 (NI mioDAQ) 
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マルチファンクション	
DAQデバイス製品の選択
±10 V入力、出力、およびデジタルI/O用のNI DAQデバイスは、コンピュータへの接続方法 (USB、PCI Express、PXI) および製品
シリーズによって分類されます。

以下の表は、製品選択表全体で使用される一般的な略語の一覧です。

略語 意味
A/IまたはA/O アナログ入力またはアナログ出力。

DI/SE
アナログ入力チャンネルの構成設定。DIは差動モードで、測定ごとに2つ (正と負) のピ
ンがあります。SEはシングルエンドで、1個のピンは信号に使用され、もう1個は共有基準
ピン (またはグランド) です。

サンプリングレート 1秒あたりの測定ポイント取得回数。

アップデートレート アナログ出力チャンネルの場合に、デバイスがチャンネルを新しい値で更新できる1秒あ
たりの回数。

DIO デジタル入力/出力。 通常、デバイスには5個のV/TTLロジックピンがあります。

絶対確度 信号測定値、ノイズ、前回のキャリブレーションからの時間/温度偏差に基づく最大の不
確定性です。 詳細については、仕様を参照してください。

カウンタ デバイスのカウンタサブシステムの数。たとえば、4個のカウンタは、一度に4個の位相差
出力エンコーダを測定します。

PCI/PCI Express

Peripheral Component Interconnect (PCI、周辺機器相互接続) は、マザーボード上の
コンピュータコンポーネント間の通信に使用される通信バスです。PCI Expressは、モダ
ンシステムの最新バージョンです。 PCIはレガシーとみなされ、新しいシステムでは、あ
まり見られません。
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USBデバイス
このセクションでは、USBケーブルを介してコンピュータに接続するDAQデバイスについて説明します。このカタログに記載され
ているすべてのUSBデバイスは、コンピュータへのUSB接続によって駆動されるため、テストシステムとして最もシンプルでポータ
ブルです。ただし、「シンプル」を誤解しないでください。最新のUSB-6453デバイスは、±10 V入力の16チャンネルを1,000,000サ
ンプル/s/chで測定できます。

USBマルチファンクションI/Oデバイス
USBマルチファンクションI/Oデバイスは、シンプルかつポータブルで柔軟性に優れています。最も低コストのエントリレベルデバ
イスで使用するソフトウェアは、最新のバスパワーデータストリーミングパワーハウスであるUSB-6453 mioDAQデバイスで使用
するソフトウェアと同じです。

カテゴリ モデル  製品番号  DI/SE
AIサンプ
リングレ

ート 

A/Oおよび
DIOチャン

ネル
A/Oアップデ
ートレート  カウンタ A/I絶対

確度 A/I分解能 

エントリー	
レベル 
(USB 2.0)

USB-6000 782602-01  0/8 10 kS/s 
A/O: 0
DIO: 

—  1  26 mV 16 b

USB-6001 782604-01  4/8 20 kS/s 
A/O: 2
DIO: 13

5 kS/s 
 

1 26 mV 16 b

USB-6002 782606-01  4/8 50 kS/s 
A/O: 2
DIO: 13

5 kS/s 1 26 mV 16 b

USB-6003 782608-01  4/8 100 kS/s 
A/O: 2
DIO: 13

5 kS/s 1 26 mV 16 b

汎用 (USB-C)
USB-6421 789887-01  8/16 250 kS/s

A/O: 2
DIO: 16

250 kS/s/ch 4 2.61 mV 16 b

USB-6423 789882-01  16/32 250 kS/s
A/O: 4
DIO: 16

250 kS/s/ch 4 2.61 mV 16 b

同時
サンプリング 
(USB-C)

USB-6451 789888-01  8/16 1 MS/s/ch 
A/O: 2
DIO: 16

250 kS/s/ch 4 1.3 mV 20 b

USB-6453 789884-01 16/32 1 MS/s/ch
A/O: 4
DIO: 16

250 kS/s/ch 4 1.3 mV 20 b

mioDAQ (USB-6453) は、金属製ハウジングを備えた高品質デバイスです。

https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6000.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6001.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6002.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6003.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6421.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6423.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6451.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6453.html
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USB 2.0デジタルI/Oデバイス
シンプルでポータブルなデジタルシステムには、NI USBデジタルI/Oデバイスを使用します。

左側のUSB-6501/25には、ネジ留め式端子が組み込まれています。右側のUSB-6509にはマスターミネーションコネクタがあり、アクセサリが必要です。 アク
セサリを選択する際には、以下のPCIe-6509/12/13/14/15/28用ケーブル、および23ページのUSB-6509 (SCSIコネクタ) の表を参照してください。

PCIe-6509/12/13/14/15/28およびUSB-6509用ケーブル

カテゴリ モデル 製品番号 論理 
レベル

D/I電圧 
レンジ

DIO 
チャンネル数

D/I専用 
チャンネル

D/O専用 
チャン
ネル

出力電圧 出力電流

5 V TTL/
CMOS

USB-6501 779205-01 5 V 0 V～5 V 24 — — 0 V～5 V 8.5 mA
USB-6509 779975-01 5 V 0 V～5 V 96 — — 0 V～5 V 1.5 mA

チャンネル間
絶縁 USB-6525 779640-01 60 V +/-60 V 0 8 8 0 V～60 V 500 mA
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USB mioDAQアクセサリ
NI mioDAQデバイス (USB-6421、-6423、-6451、-6453モデル) には、USB-C⇔USB-Cケーブル、および信号線の接続と測定開始
に必要なすべてのコネクタアクセサリが同梱されています。このセクションでは、mioDAQ特有の追加または交換用部品および
マウントアクセサリについて説明します。

説明 製品番号

上部ネジ留め式ロック付きUSB-
C⇔USB-C、2 m	
(mioDAQに付属)。スペア/交換用
に購入。

789956-02

USB-C⇔USB-C直角、2 m 	
(オプションアクセサリ) 789957-02

バネ留め式端子用サイズのドライ
バー (数量: 15) 781015-01

mioDAQに付属の36ピンバネ留め
式端子コネクタ用バックシェル。
スペア/交換用に購入。	
(数量: 1)

785080-01

マウントキット: 水平DINマウント
用DINのみ 789986-01
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説明 製品番号

マウントキット: 垂直DIN、パネル、
または鍵穴	
直角コネクタ付きUSB-Cケーブル 
(PN 789957-02) が含まれます。

789955-01

19インチラック (1U) 用マウントキ
ット (最大2台のmioDAQデバイス
をマウント)	
直角コネクタ付きUSB-Cケーブ
ル (PN 789957-02) 2本が含まれ
ます。

789953-01

36ピンフロントマウントバネ留
め式端子コネクタ (mioDAQに付
属)。スペア/交換用に購入 (0.13 
mm²～1.5 mm²) (26 AWG～16 
AWG) (数量: 1)

785502-01
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PCI/PCI Expressデバイス
PCI/PCI Expressデバイスは、新しいグラフィックカードの取り付けと同様に、デスクトップまたは産業用コンピュータ内部のマザ
ーボードに取り付けます。PCI/PCI Expressデバイスを選択すると、ストリーミングとシングルポイントの読み取り/書き込みパフ
ォーマンスが向上するのに対し、USBでは通常、チャンネルあたりのコストが低くなります。PCI/PCI Expressシステムは、一般的
にラボテストベンチおよび製造テストシステムに使用されます。

PCI Express用マルチファンクションI/Oデバイス | マルチプレクス
マルチファンクションデバイスでは、±10 V入力と±10 V出力にデジタル/TTL信号を組み合わせています。 DAQデバイスで最
も一般的なスタイルであり、幅広い信号タイプに対応し、一般的な柔軟性を備えています。世界中のエンジニアが数十年にわ
たり、NIのマルチファンクションI/Oデバイスを使用して研究、検証、製造テストを行っています。

上記のPCIe-6341のようなPCI Expressデバイスは、PCマザーボードのPCIe x1スロットに取り付けます。

PCIe-6341

モデル  製品番号 16ビットA/Iチャン
ネル (DI/SE)

サンプリング
レート 

DIOチャン
ネル数

A/Oチャン
ネル

A/Oアップデ
ートレート カウンタ A/I絶対確度

PCIe-6320 781043-01 8/16 250 kS/s 24 0 — 4 2,200 µV
PCIe-6321 781044-01 8/16 250 kS/s 24 2 900 kS/s 4 2,200 µV
PCIe-6323 781045-01 16/32 250 kS/s 48 4 900 kS/s 4 2,200 µV
PCIe-6340 790586-01 8/16 500 kS/s 24 0 — 4 2,190 µV
PCIe-6341 781046-01 8/16 500 kS/s 24 2 900 kS/s 4 2,190 µV
PCIe-6342 790587-01 16/32 500 kS/s 48 0 900 kS/s 4 2,190 µV
PCIe-6343 781047-01 16/32 500 kS/s 48 4 900 kS/s 4 2,190 µV
PCIe-6350 790588-01 8/16 1 MS/s 24 0 — 4 1,520 µV
PCIe-6351 781048-01 8/16 1.25 MS/s 24 2 2.86 MS/s 4 1,520 µV
PCIe-6352 790589-01 16/32 1 MS/s 48 0 900 kS/s 4 1,520 µV

PCIe-6363 781051-01 16/32

2 MS/s 	
(1チャンネル)
500 kS/s 	
(すべて)

48 4 2.86 MS/s 4 1,660 µV

表に示すデバイスはすべて、マルチプレクスであり、1個のアナログ-デジタル変換器をすべてのチャンネルに使用しています。表示されているサンプリングレー
トは、ソフトウェアタスクのすべてのチャンネルで同じです。

https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6320.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6321.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6323.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6340.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6341.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6342.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6343.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6350.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6351.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6352.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pcie-6363.html
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マルチファンクションDAQデバイスアクセサリ
すべてのPCI/PCI Express DAQデバイスには、信号接続用のアクセサリが必要です。以下の表を使用して、選択したデバイスと互
換性のあるアクセサリを選択します。

ケーブルと端子台を含めたPCI Express MIOデバイスの構成例。PCI Express MIOデバイスはデスクトップコンピュータに取り付けられます。

PCI Express DAQデバイスに必要なケーブルの数

PCI Express DAQデバイスには、それぞれが68ピンのVHDCIコネクタが1～4個あります。各VHDCIコネクタ用のケーブルと端子台
を購入して信号線を接続します。
メモ: ケーブルによっては、一部のコネクタと互換性がない場合があります。以下の各表を使用して、使用するデバイスに適正な
ケーブルの番号とタイプを特定してください。

SHC68-68-EPMケーブルとの互換性
モデル 製品番号 コネクタ0用 

ケーブル
コネクタ1用 

ケーブル
コネクタ2用 

ケーブル
コネクタ3用 

ケーブル
PCIe-6320 781043-01 SHC68-68-EPM — — —
PCIe-6321 781044-01 SHC68-68-EPM — — —
PCIe-6323 781045-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PCIe-6340 790586-01 SHC68-68-EPM — — —
PCIe-6341 781046-01 SHC68-68-EPM — — —
PCIe-6342 790587-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PCIe-6343 781047-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PCIe-6350 790588-01 SHC68-68-EPM — — —
PCIe-6351 781048-01 SHC68-68-EPM — — —
PCIe-6352 790589-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PCIe-6363 781051-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
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マルチファンクションPCI Express DAQデバイスを端子台に接続するケーブル
推奨事項 製品番号 長さ

デバイスと互換性がある場合の最高
のパフォーマンス。
SHC68-68-EPM
ケーブルのA/I信号からDIOを分離して
クロストークを削減します。

192061-0R5 0.5 m
192061-01 1 m
192061-02 2 m
192061-05 5 m

192061-10 10 m

EPMケーブルでサポートされていない
デバイス接続。すべてのマルチファン
クションI/Oデバイスおよびコネクタ
で使用できます。
基本シールド
SHC68-68

191945-0R5 0.5 m
191945-01 1 m

191945-02 2 m

低コストシステム用のリボンケーブ
ル。ノイズの多い環境では推奨され
ません。すべてのマルチファンクショ
ンI/Oデバイスおよびコネクタで使用
できます。
RC68-68

187252-0R25 0.25 m
187252-0R5 0.5 m

187252-01 1 m

https://www.ni.com/en-us/support/model.shc68-68-epm.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.shc68-68.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.r68f-68f-cable.html
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マルチファンクションI/O PCI Expressデバイス用のネジ留め式端子アクセサリ
説明 モデル 製品番号 シールド

NI DAQデバイス用の最も一般的なデ
スクトップアクセサリ。取り外し可能
な磁気カバー付き金属製ブレークア
ウトボックス。ネジ留め式端子を保護
します。

SCB-68A 

SCB-68A 782536-01 

低コスト端子台 (広いレイアウト)

CB-68LP 
CB-68LP 777145-01 —

低コスト端子台 (狭いレイアウト)

CB-68LPR
CB-68LPR 777145-02 —

DINレールマウント型端子台

TBX-68
TBX-68 777141-01 —

https://www.ni.com/en-us/support/model.scb-68a.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lp.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lpr.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.tbx-68.html
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マルチファンクションPCI Express DAQデバイス用BNCアクセサリ
説明とモデル 製品番号

シールドBNC端子台

BNC-2110
777643-01

シングルエンドのシールドBNC
端子台

BNC-21111
779347-01

オンボード関数発生器および位
相差出力エンコーダ付きシールド
BNC端子台

BNC-2120

777960-01

68ピンマルチファンクションDAQ
用ラックマウントアクセサリ

BNC-2090A
779556-01

1BNC-2111は、NI 6356/6358/6366/6368/6374/6376/6378/6386/6396同時I/O Xシリーズデバイスでは使用できません。

アクセサリ互換性の詳細については、以下のオンライン技術サポートデータベースの記事を参照してください。

DAQ Multifunction I/O Accessory Guide

DAQ Multifunction I/O Cable Guide

NIケーブルおよびアクセサリガイド

https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2110.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2111.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2120.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2090a.html
https://www.ni.com/en/support/documentation/cable-accessory-guide/daq-multifunction-i-o-cable-accessory-compatibility.html?srsltid=AfmBOorr_XCNdjq5xkf7FEoqgla-EA4zpsFPZ0zcKYCJjwwbLSNQJwiW
https://www.ni.com/en/support/documentation/cable-accessory-guide/daq-multifunction-i-o-cable-accessory-compatibility/main-page---daq-multifunction-i-o-cable-guide.html
https://www.ni.com/en/support/documentation/cable-accessory-guide.html
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PCI/PCI Express用デジタル入力/出力デバイス
これらは、製造テストやその他の産業環境でシステムにデジタルラインを追加する場合に最適なデバイスです。また、電流出力
が大きいため、ソリッドステートリレーを直接駆動できます。多くのデバイス (PCIe-6509など) には、各ポートの入力または出力
の構成、プログラム可能電源投入状態、I/Oウォッチドッグ、ソフトウェアで選択可能なプログラム可能な入力フィルタなどの機
能があります。

PCIe-6509

カテゴリ モデル 製品番号 論理レ
ベル

D/I電圧レ
ンジ

DIOチャン
ネル数

D/I専用チ
ャンネル

D/O専用チ
ャンネル 出力電圧 出力電流1 

5 V TTL/
CMOS PCI-6503 777690-01 5 V TTL/

CMOS 0 V～5 V 24 — — 0 V～5 V 2.4 mA

5 V TTL/
CMOS PCIe-6509 778966-01 5 V TTL/

CMOS 0 V～5 V 96 0 0 0 V～5.5 V 24 mA

産業用

PCI-6512 778970-01 — -30 V～30 V — — 64 0 V～30 V 350 (75) ソースmA
PCI-6513 778836-01 — — — — 64 0 V～30 V 500 (120) シンクmA
PCI-6514 778835-01 24 V -30 V～30 V — 32 32 +/-30 V 350 (75) ソースmA
PCI-6515 779082-01 24 V -30 V～30 V — 32 32 +/-30 V 500 (120) シンクmA
PCI-6516 779083-01 — — — — 32 0 V～30 V 350 (75) mA
PCI-6518 779085-01 24 V -30 V～30 V — 16 16 +/-30 V 350 (75) mA

チャンネル
間絶縁

PCI-6520 778833-01 60 V +/-30 V — 8 8 +/-60 V 2 A
PCI-6528 777690-01 60 V +/-60 V — 24 24 +/-60 V 150 mA

低/高デジタル値の最小/最大電圧レベルについては、ユーザマニュアルを参照してください。
1 すべてのラインを100%デューティサイクルで使用する場合、-6512、-6514、-6516、および-6518の最大駆動電流は75 mAです。-6513、-6515、および-6519
では120 mAです。各バンクで1つの出力ラインのみを100%デューティサイクルで使用する場合、-6512、-6514、-6516、および-6518の最大駆動電流は350 
mAです。-6513、-6515、および-6519では500 mAです。
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デジタルI/Oデバイスアクセサリとの互換性
上記の表のデジタルI/Oデバイスには、信号線を接続するケーブルと端子台が必要です。 以下の各表を使用して、デバイスの型
番に基づいてアクセサリを特定してください。

PCI-6503用ケーブル (IDCコネクタ)
説明 モデル 製品番号

低コストリボンケーブル NB1 180524-05

PCI-6503用端子台のオプション (IDCコネクタ)
説明 モデル 製品番号

DINレールマウント用ネジ留め式端
子台 CB-50 776164-90

ネジ留め式端子台 – スペーサー CB-50LP 777101-01

PCIe-6509/12/13/14/15/28およびUSB-6509用ケーブル (SCSIコネクタ)
説明 モデル 製品番号 長さ

シールドケーブル (推奨) SH100M-
100M Flex

185095-01 1 m

185095-02 2 m

デバイス接続を50ピンコネクタ2個に
変換する非シールドスプリットケーブ
ル。50ピン端子台を2個購入します。

R1005050 182762-02 2 m
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PCIe-6509/12/13/14/15/28およびUSB-6509用端子台のオプション (SCSIコネクタ)
説明 モデル 製品番号

ネジ留め式シールド端子台 SCB-100A 785024-01

ネジ留め式非シールド端子台、	
DINレールマウント CB-50 776164-90

ネジ留め式非シールド端子台 CB-50LP 777101-01

PCI-6516/18/20用ケーブル (D-Subコネクタ)
説明 モデル 製品番号 長さ

シールドケーブル (推奨) SH37F-37M 778621-02 2 m

非シールドリボンケーブル R37F-37M

779195-0R25 0.25 m

779195-0R5 0.5 m

779195-01 1 m
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PCI-6516/18/20用端子台 (D-Subコネクタ)
説明 モデル 製品番号 シールド

水平DINレールマウント式端子台 CB-37FH 778676-01 —

垂直DINレールマウント式端子台 CB-37FV 778672-01 —

最大150 Vの高電圧信号用DINレール
マウント。UL認定。 CB-37F-HVD 779491-01 —

D-Subとネジ留め式端子間の変換。
デバイスのD-Subコネクタに接続
します。ケーブルは不要です。

CB-37F-LP 779353-01 —

PCI Express用高速デジタルI/Oデバイス
高速デジタルデバイスは、画像センサや表示パネルのインタフェースおよびテストのために、またパターンI/O、変化検出、プロト
コルエミュレーション、その他のカスタムデジタルタスクの用途向けに設計されています。これらのデバイスの特長は、電圧レベ
ルが選択可能であり、デジタルラインの方向をチャンネルごとに制御できることです。

PCIe-6535Bデバイス

モデル 製品番号 ロジック 最大クロック
レート 電圧レンジ DIOチャンネ

ル数 出力レンジ 出力電流

PCIe-6535B 782629-01 5 V 10 MHz 0 V～5 V 32 0 V～5 V 32 mA
PCIe-6536B 782630-01 5 V 25 MHz 0 V～5 V 32 0 V～5 V 32 mA
PCIe-6537B 782631-01 5 V 50 MHz 0 V～5 V 32 0 V～5 V 32 mA

https://www.ni.com/en-us/shop/model/PCIe-6535B.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PCIe-6536B.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PCIe-6537B.html
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PCI Express高速デジタルI/Oアクセサリ (VHDCIコネクタ) との互換性
説明 モデル 製品番号 長さ

シールドケーブル SHC68-
C68-D4

781013-01 0.5 m 
196275-01 1 m
781293-01 2 m

132625-03 3 m (低DC
抵抗)

非シールドケーブル C68-C68-D4 195949-01 1 m

高速デジタルI/Oデバイス用端子台
説明 モデル 製品番号 シールド

高速DIOデバイス用に設計された端
子台 (推奨)

SCB-68 
HSDIO 782914-01 

低コスト端子台 (広いレイアウト)

CB-68LP 
CB-68LP 777145-01 —

低コスト端子台 (狭いレイアウト)

CB-68LPR
CB-68LPR 777145-02 —

DINレールマウント型端子台

TBX-68
TBX-68 777141-01 —

https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lp.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lpr.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.tbx-68.html
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PCI Express用±10 Vアナログ出力デバイス
PCI Express用A/Oデバイスは、単純な関数生成などの制御や波形出力用に、また音響歪みテストや三相電力シミュレーション
などの刺激/応答テスト向けに、複数チャンネルの同時アップデートを行えるよう設計された高速かつ高密度のデバイスです。 各
デバイスには、デジタルトリガおよび外部クロック用のデジタルI/Oラインと4個のカウンタがあります。

PCIe-6738デバイス

モデル 製品番号 A/Oチャン
ネル A/O分解能 A/O電圧 最大アップデー

トレート DIO カウンタ

PCIe-6738 783800-01 32 16 b -10 V～10 V 1 MS/s 8 4
PCIe-6739 783801-01 64 16 b -10 V～10 V 1 MS/s 20 4

アナログ出力デバイスアクセサリ
アナログ出力デバイスには、以下のように各コネクタにケーブルと端子台が必要です。
	 PCIe-6738には1個のコネクタがあり、1本のケーブルと1個の端子台が必要
	 PCIe-6739には2個のコネクタがあり、2本のケーブルと2個の端子台が必要

PCIe-6739/6738アナログ出力デバイス用ケーブル
説明 モデル 製品番号 長さ

PXIe-6738およびPXIe-6739で使用す
る68ピンVHDCI⇔68ピンSCSIシール
ドケーブル。

SHC68-68-A2

157599-0R5 0.5 m
157599-01 1 m

157599-05 2 m

https://www.ni.com/en-us/shop/model/PCIe-6738.html
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PCIe-6739/6738アナログ出力デバイス用端子台
説明 モデル 製品番号 シールド

NI DAQデバイス用の最も一般的なデスクトップアクセ
サリ。取り外し可能な磁気カバー付き金属製ブレーク
アウトボックス。ネジ留め式端子を保護します。

SCB-68A 

SCB-68A 782536-01 

低コスト端子台 (広いレイアウト)

CB-68LP 
CB-68LP 777145-01 —

低コスト端子台 (狭いレイアウト)

CB-68LPR
CB-68LPR 777145-02 —

DINレールマウント型端子台

TBX-68
TBX-68 777141-01 —

位相差出力エンコーダ、方形波発生器、デジタルトリガ
用ボタンが組み込まれたPCIe-6612用BNC端子台 BNC-2121 778289-01 —

https://www.ni.com/en-us/support/model.scb-68a.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lp.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lpr.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.tbx-68.html
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PCI Express用カウンタ/タイマデバイス
PCIe-6612は、エンコーダの位置測定、イベントカウント、周期測定、パルス幅測定、パルス生成、パルス列生成、および周波数
測定に使用します。8個のカウンタ/タイマ、デジタルデバウンスフィルタ、およびTTL/CMOS互換デジタルI/Oを備えています。

PCIe-6612デバイス

モデル 製品番号 論理レベル カウンタ DIOチャンネ
ル数 周波数測定

PCIe-6612 782352-01 5 V TTL 8 40 80 MHz

PCIe-6612用カウンタデバイスアクセサリ
各PCIe-6612用に、1本のケーブルと1個の端子台アクセサリを選択します。

PCIe-6612用ケーブル
説明 モデル 製品番号 長さ

PCIe-6612を端子台に接続するシール
ドケーブル。
(SCSI間)

SH68-68-D1

183432-0R4 0.4 m
183432-01 1 m

183432-10 2 m

非シールドリボンケーブル R68-R68

182482-OR25 0.25 m

182482-01 1 m

https://www.ni.com/en-us/shop/model/PCIe-6612.html
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PCIe-6612用端子台アクセサリ
説明 モデル 製品番号 シールド

NI DAQデバイス用の最も一般的なデスクトップアクセ
サリ。取り外し可能な磁気カバー付き金属製ブレーク
アウトボックス。ネジ留め式端子を保護します。

SCB-68A 

SCB-68A 782536-01 

低コスト端子台 (広いレイアウト)

CB-68LP 
CB-68LP 777145-01 —

低コスト端子台 (狭いレイアウト)

CB-68LPR
CB-68LPR 777145-02 —

DINレールマウント型端子台

TBX-68
TBX-68 777141-01 —

位相差出力エンコーダ、方形波発生器、デジタルトリガ
用ボタンが組み込まれたPCIe-6612用BNC端子台 BNC-2121 778289-01 —

https://www.ni.com/en-us/support/model.scb-68a.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lp.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lpr.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.tbx-68.html
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PXI/PXI Expressデバイス

以下が必要な場合は、DAQ用PXIシステムを選択してください。
	 高速または多チャンネルシステムからの大規模なデータセット
	 多チャンネルシステムの同期、または外部デバイスとの高度な同期
	 クロック共有
	 より小さいスペースで、より多くのチャンネルを使用 (ラックまたは作業台のスペースを節約)
	 測定確度 (通常、特定の信号タイプでの測定確度はPXIが最高)
	 DMM、SMU、スコープなどの計測器で、±V DAQおよびセンサ測定が可能なシステム
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PXIマルチファンクションI/Oデバイス
マルチファンクションデバイスでは、±10 V入力と±10 V出力にデジタル/TTL信号を組み合わせています。 幅広い信号タイプ
に対応し、一般的な柔軟性を備えているため、DAQデバイスで最も一般的なスタイルです。世界中のエンジニアが数十年にわ
たり、NIのマルチファンクションI/Oデバイスを使用して研究、検証、製造テストを行っています。

マルチファンクションI/O | マルチプレクス
マルチプレクス測定デバイスでは、すべての電圧入力チャンネルがMUX/スイッチを介して1台のA/D変換器を使用します。同期測
定が必要な高速信号 (10 kS/s程度) の場合は、次のセクションで示すように、同時アーキテクチャのデバイスを推奨します。

カテゴリ モデル 製品番号
A/Iチャン
ネル (DI/

SE)

サンプリ
ングレ

ート

A/Oおよ
びDIOチ
ャンネル

アップデー
トレート

(すべてのチ
ャンネルを

結合)

カウンタ 絶対確度 分解能  
(入力/出力) 

最も	
低コスト

PXIe-6321 790590-01 8/16 250 kS/s A/O: 2	
DIO: 24 900 kS/s 4 2,200 µV 16 b/16 b

PXIe-6323 790591-01 16/32 250 kS/s A/O: 4	
DIO: 48 900 kS/s 4 2,200 µV 16 b/16 b

PXIe-6341 781052-01 8/16 500 kS/s A/O: 2	
DIO: 24 900 kS/s 4 2,190 µV 16 b/16 b

PXIe-6343 790592-01 16/32 500 kS/s A/O: 4	
DIO: 48 900 kS/s 4 2,190 µV 16 b/16 b

PXIe-6345 783631-01 40/80 500 kS/s A/O: 2	
DIO: 24 2.86 MS/s 4 1,520 µV 16 b/16 b

最も高速

PXIe-6351 790593-01 8/16 1.25 MS/s A/O: 2	
DIO: 24 2.86 MS/s 4 1,660 µV 16 b/16 b

PXIe-6353 790594-01 16/32 1.25 MS/s A/O: 4	
DIO: 48 2.86 MS/s 4 1,660 µV 16 b/16 b

PXIe-6355 783632-01 40/80 1.25 MS/s A/O: 2	
DIO: 24 2.86 MS/s 4 1,520 µV 16 b/16 b

PXIe-6357 790595-01 104/208 1.25 MS/s A/O: 2	
DIO: 24 2.86 MS/s 4 1,660 µV 16 b/16 b

PXIe-6361 781055-01 8/16 2.0 MS/s A/O: 2	
DIO: 24 2.86 MS/s 4 1,660 µV 16 b/16 b

PXIe-6363 781056-01 16/32 2.0 MS/s A/O: 4	
DIO: 48 2.86 MS/s 4 1,660 µV 16 b/16 b

PXIe-6365 783633-01 72/144 2.0 MS/s A/O: 2	
DIO: 24 2.86 MS/s 4 1,520 µV 16 b/16 b

PXIe-6375 783634-01 104/208 3.8 MS/s A/O: 2	
DIO: 24 2.86 MS/s 4 1,660 µV 16 b/16 b

最適な	
分解能 PXI-6289 779639-01 16/32 625 kS/s A/O: 4	

DIO: 48 2.86 MS/s 2 980 μV 18 b/16 b

https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxie-6321.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6323.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6341.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6343.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6345.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6351.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6353.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6355.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6357.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6361.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6363.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6365.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6375.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6289.html
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マルチファンクションI/O | 同時 
同時測定デバイスでは、各電圧入力チャンネルに専用のA/D変換器があり、並列信号パスに使用されます。この設計は、可能な
限り最高の測定品質を確保する場合、および各高速信号で同時にデータを集録する必要がある場合に推奨されます。

サンプリ
ングレ
ート

モデル 製品番号
A/Iチャン
ネル (DIの

み)
DIOチャンネ

ル数
A/Oチャン

ネル

アップデー
トレート (チ
ャンネルあ

たり)
カウンタ 絶対確度 分解能  

(入力/出力) 

500 MS/s PXIe-6349 785808-01 32 24 2 900 kS/s 4 3,225 µV 16 b/16 b

1.25 MS/s
PXIe-6356 781053-01 8 24 2 3.3 MS/s/ch 4 2,688 µV 16 b/16 b
PXIe-6358 781054-01 16 48 4 3.3 MS/s/ch 4 2688 μV 16 b/16 b

2 MS/s
PXIe-6366 781057-01 8 24 2 3.3 MS/s/ch 4 2,688 µV 16 b/16 b
PXIe-6368 781058-01 16 48 4 3.3 MS/s/ch 4 2,688 µV 16 b/16 b

3.3 MS/s
PXIe-6376 781475-01 8 24 2 3.3 MS/s/ch 4 2,688 µV 16 b/16 b
PXIe-6378 781476-01 16 48 4 3.3 MS/s/ch 4 2,688 µV 16 b/16 b

4 MS/s PXIe-6124 780536-01 4 24 2 4 MS/s/ch 2 3,147 µV 16 b/16 b

14 MS/s
PXIe-6386 785926-01 8 24 2 3.3 MS/s/ch 4 1,769 µV 16 b/16 b
PXIe-6396 785927-01 8 24 2 3.3 MS/s/ch 4 1,769 µV 18 b/16 b

https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6349.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6356.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6358.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6366.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6368.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6376.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6378.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6124.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6386.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6396.html


34 NI製品カタログ

マルチファンクションDAQデバイス用アクセサリ
PXI Express DAQデバイスに必要なケーブルの数

PXI Express DAQデバイスには、それぞれが68ピンのVHDCIコネクタが1～4個あります。各VHDCIコネクタ用のケーブルと端子台
を購入して信号線を接続します。メモ: ケーブルによっては、一部のコネクタと互換性がない場合があります。以下の各表を使用
して、使用するデバイスに適正なケーブルの番号とタイプを特定してください。

以下の表のケーブルでは、「シールド (EPM)」ケーブルと「SHC68-68」ケーブルがどちらもシールドされています。この2種類のケー
ブルの違いは、EPMケーブルが、一部のペアの分離/より合わせによって、アナログ信号タイプとデジタル信号タイプの特定の組
み合わせに対応していることです。NIでは、最高の測定品質を得るために、可能な限りシールドEPMケーブルを使用することを推
奨しています。

SHC68-68-EPMケーブルとの互換性

モデル 製品番号 コネクタ0用 
ケーブル

コネクタ1用 
ケーブル

コネクタ2用 
ケーブル

コネクタ3用 
ケーブル

PXI-6289 779639-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6124 780536-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6321 790590-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6323 790591-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6341 781052-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6343 790592-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6345 783631-01 SHC68-68-EPM SHC68-68 — —
PXIe-6349 785808-01 SHC68-68-EPM SHC68-68 — —
PXIe-6351 790593-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6353 790594-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6355 783632-01 SHC68-68-EPM SHC68-68 — —
PXIe-6356 781053-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6357 790595-01 SHC68-68-EPM SHC68-68 SHC68-68 SHC68-68
PXIe-6358 781054-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6361 781055-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6363 781056-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6365 783633-01 SHC68-68-EPM SHC68-68 SHC68-68 —
PXIe-6366 781057-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6368 781058-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6375 783634-01 SHC68-68-EPM SHC68-68 SHC68-68 SHC68-68
PXIe-6376 781475-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6378 781476-01 SHC68-68-EPM SHC68-68-EPM — —
PXIe-6386 785926-01 SHC68-68-EPM — — —
PXIe-6396 785927-01 SHC68-68-EPM — — —
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マルチファンクションPXI Express DAQデバイスを端子台に接続するケーブル
推奨事項 製品番号 長さ

デバイスと互換性がある場合の最高のパフォーマンス。

SHC68-68-EPM1

ケーブルのA/I信号からDIOを分離してクロストークを削減します。

192061-0R5 0.5 m
192061-01 1 m
192061-02 2 m
192061-05 5 m

192061-10 10 m

EPMケーブルでサポートされていないデバイス接続。すべてのマル
チファンクションI/Oデバイスおよびコネクタで使用できます。

シールド

SHC68-68

191945-0R5 0.5 m
191945-01 1 m

191945-02 2 m

低コストシステム用のリボンケーブル。ノイズの多い環境では推奨
されません。すべてのマルチファンクションI/Oデバイスおよびコネ
クタで使用できます。

RC68-682

187252-0R25 0.25 m
187252-0R5 0.5 m

187252-01 1 m

1
すべてのデバイスのコネクタ0、および6289/6323/6343/6353/6363/6358/6368/6378のコネクタ1と互換性があります。6345/6349/6355/6357/6365/6375
のコネクタ1、2、3では機能しません。
2
RC68-68は、機械的制約によりPXIe-6345/6349/6355/6357/6365/6375と互換性がありません (つまり、サイズの大きいバックシェルが、複数のコネクタがあ
る隣接ケーブル、またはコネクタの直下にある脱着ハンドルと干渉する可能性があります)。非シールド端子台に接続する場合は、SHC68-68-EPM1やSHC68-
68などのシールドケーブルをRC68-68の代わりに使用できます。

https://www.ni.com/en-us/support/model.shc68-68-epm.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.shc68-68.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.r68f-68f-cable.html
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マルチファンクションI/O PCI Express/PXI Expressデバイスのネジ留め式端子アクセサリ
説明 モデル 製品番号 シールド

PXIシャーシに取り付けられたPXI Expressデバイスの前
面に取り付けます。ケーブルは不要です。メモ: これにより
コネクタ1がブロックされ、互換性のあるデバイス上でも
使用できなくなります。互換性については、以下のメモを
参照してください。

TB-27061

TB-2706 779183-01 

NI DAQデバイス用の最も一般的なデスクトップアクセサ
リ。取り外し可能な磁気カバー付き金属製ブレークアウ
トボックス。ネジ留め式端子を保護します。

SCB-68A 

SCB-68A 782536-01 

低コスト端子台 (広いレイアウト)

CB-68LP 
CB-68LP 777145-01 —

低コスト端子台 (狭いレイアウト)

CB-68LPR
CB-68LPR 777145-02 —

DINレールマウント型端子台

TBX-68
TBX-68 777141-01 —

1NI 6345/6346/6349/6355/6365/6375には対応していません。互換性のあるPXI Expressモジュールのコネクタ0に接続します。取り付けた後はコネクタ1を使
用できません。

https://www.ni.com/en-us/support/model.tb-2706.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.scb-68a.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lp.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.cb-68lpr.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.tbx-68.html
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マルチファンクションPXI Express DAQデバイス用BNCアクセサリ
説明とモデル 製品番号

シールドBNC端子台

BNC-2110
777643-01

シングルエンドのシールドBNC端子台

BNC-21111
779347-01

オンボード関数発生器および位相差
出力エンコーダ付きシールドBNC端
子台

BNC-2120

777960-01

68ピンマルチファンクションDAQ用ラ
ックマウントアクセサリ

BNC-2090A
779556-01

1BNC-2111は、NI 6356/6358/6366/6368/6374/6376/6378/6386/6396同時I/O Xシリーズデバイスでは使用できません。

アクセサリ互換性の詳細については、以下のオンライン技術サポートデータベースの記事を参照してください。

DAQ Multifunction I/O Accessory Guide

DAQ Multifunction I/O Cable Guide

NIケーブルおよびアクセサリガイド

https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2110.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2111.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2120.html
https://www.ni.com/en-us/support/model.bnc-2090a.html
https://www.ni.com/en/support/documentation/cable-accessory-guide/daq-multifunction-i-o-cable-accessory-compatibility.html?srsltid=AfmBOorr_XCNdjq5xkf7FEoqgla-EA4zpsFPZ0zcKYCJjwwbLSNQJwiW
https://www.ni.com/en/support/documentation/cable-accessory-guide/daq-multifunction-i-o-cable-accessory-compatibility/main-page---daq-multifunction-i-o-cable-guide.html
https://www.ni.com/en/support/documentation/cable-accessory-guide.html


38 NI製品カタログ

PXIデジタルI/Oデバイス 
これらは、製造テストやその他の産業環境でシステムにデジタルラインを追加する場合に最適なデバイスです。また、電流出力
が大きいため、ソリッドステートリレーを直接駆動できます。多くのデバイス (PXIe-6509など) には、各ポートの入力または出力
の構成、プログラム可能電源投入状態、I/Oウォッチドッグ、ソフトウェアで選択可能なプログラム可能な入力フィルタなどの機
能があります。

PXIe-6509

カテゴリ モデル 製品番号 バスコネ
クタ

デジタ
ルI/O論

理レ 
ベル

デジタ
ル入力
電圧レ

ンジ

最大
クロ
ック
レー

ト

双方向デ
ジタルチャ

ンネル

デジタル
入力専

用チャン
ネル

デジタル
出力専

用チャン
ネル

出力電
圧レ 
ンジ

信号タ
イプ

シングル
エンドデ
ジタルI/
Oチャン

ネル
30 V多チャン
ネルD/I 

PXI-
6511 778967-01 PXIハイブ

リッド 24 V -30 V～	
30 V — — 64 — — シングル

エンド —

30 V多チャン
ネルD/O 

PXI-
6512 778969-01 PXIハイブ

リッド 24 V — — — — 64 0 V～	
30 V

シングル
エンド 350 mA

30 Vシンク/ソ
ースD/I、ソー
スD/O

PXI-
6514 778965-01 PXIハイブ

リッド 24 V -30 V～	
30 V — — 32 32 -30 V～	

30 V
シングル
エンド 350 mA

最大チャンネ
ル電流駆動 
(475 mA)、32 
D/I、32 D/O

PXI-
6515 778964-01 PXIハイブ

リッド 24 V -30 V～	
30 V — — 32 32 -30 V～	

30 V
シングル
エンド 475 mA

60 Vシンク/ソ
ースD/I、D/O、
チャンネル間
絶縁

PXI-
6528 778543-01 PXIハイブ

リッド 60 V -60 V～	
60 V — — 24 24 -60 V～	

60 V
シングル
エンド 150 mA

最も低コスト PXIe-
6509 787358-01 PXI 

Express 5 V 0 V～5 V — 96 0 0 0 V～	
5.5 V

シングル
エンド 24 mA

プログラム可
能な論理レ
ベル 

PXIe-
6535 780695-0 PXI 

Express
2.5 V	
3.3 V	
5 V TTL

-1 V～	
6 V

10 
MHz 32 — — 0 V～5 V シングル

エンド 32 mA

https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6511.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6511.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6512.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6512.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6514.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6514.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6515.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6515.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6528.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6528.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIE-6509.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIE-6509.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIE-6535.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIE-6535.html
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PXIデジタルI/Oアクセサリ
ステップ1: 選択したデバイスの型番を見つけます。

ステップ2: 以下のデジタルI/Oアクセサリ互換性の表を使用して、互換性のあるアクセサリを選択します。フロントマウント端子
台を選択した場合を除き、1本のケーブルと1個の端子台が各コネクタに必要です。

ステップ3: 互換性のあるアクセサリの画像および製品番号については、デジタルI/Oケーブルおよび端子台アクセサリの表を参
照してください。

デジタルI/Oアクセサリとの互換性

デジタルI/Oモデル 説明 ケーブルの互換性 ケーブルアダ
プタ 端子台の互換性

PXI-6511/6512/	
6514/6515/6528

PXIe-6509

シールド SH100M-100M FLEX — SCB-100A

非シールド
R1005050 —

CB-50

CB-50LP
CB-100

PXIe-6535

シールド

SHC68-C68-D4

SHC68-C68-D4、低リ
ーク 

SHC68-C68-D4、低
DC抵抗

—
SCB-68HSDIO

SMB-2163

653xケーブルア
ダプタ1 SCB-68A2

シールドケーブルバ
ックシェル⇔非シ
ールドフライング

リード
SHC68-H1x38 — —

非シールド―端子
台へ C68-C68-D4 

— CB-2162

653xケーブルア
ダプタ1

CB-68LP

CB-68LPR

TBX-68
1このケーブルアダプタが必要なのは、68ピンSCSIコネクタ付きアクセサリに接続する場合のみです。68ピンVHDCIコネクタ付きアクセサリの場合は不要です。 
2SCB-68Aはダイレクトフィードスルーモードで構成する必要があります。
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デジタルI/Oケーブルおよび端子台のアクセサリ
アクセサリ 
タイプ アクセサリ (製品番号) 説明

ケーブル

C68-C68-D4
(195949-01) 1 m

高速デジタルI/O用非シールドケ
ーブル、2x 68ピンVHDCIケーブ

ル (オス) 

R1005050ケーブル1

(182762-01) 1 m
(182762-02) 2 m
(182762-0R5) 0.5 m

100ピンSCSIコネクタ⇔2個の5ピ
ンIDCコネクタ付き非シールドリボ

ンケーブル

SHC68-C68-D4
(196275-01) 1 m
(781293-01) 2 m

SHC68-C68-D4、低リーク
(152870-01) 1 m

SHC68-68-D4、低DC抵抗
(132625-03) 3 m

高速デジタルI/O用シールドケーブ
ル、2x 68ピンVHDCI (オス)

SHC68-H1x38
(192681-1R5) 1.5 m

高速デジタルI/O用シールドケーブ
ル、68ピンVHDCI (オス)⇔76ピン

フライングリード(メス)

SH37F-37M
(778621-01) 1 m
(778621-02) 2 m

37ピンD-Subシールドケーブ
ル、CAT II用高電圧定格、150 

VDC/VAC
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ケーブル

SH100M-100M FLEX 
(185095-01) 1 m
(185095-02) 2 m

100ピンSCSIシールドケーブル

635xケーブルアダプタ
(195846-01)

高速デジタルI/O用ケーブルアダプ
タ、68ピンVHDCI⇔68ピンSCSI

端子台

CB-21622

(778592-01)

高速デジタルI/O用シングルエンド
I/O端子台、68ピンVHDCI⇔ジェ
ンダーレスソルダーカップ端子

CB-50
(776164-90)

ネジ留め式端子50個と50ピンIDC
コネクタ1個を備えた非シールドI/
O端子台、DINレールマウント

CB-50LP
(777101-01)

ネジ留め式端子50個と50ピンIDC
コネクタ1個を備えた非シールドI/
O端子台、パネルマウント

CB-68LP (77714 5-01)
ネジ留め式端子68個と68ピン垂
直マウントSCSIコネクタ1個を備
えた非シールドI/O端子台 

CB-68LPR 
(777145-02)

ネジ留め式端子68個と68ピン垂
直マウントSCSIコネクタ1個を備
えた非シールドI/O端子台 
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端子台

SCB-68A
(782536-01)

ネジ留め式端子68個と68ピン
SCSIコネクタを備えたシールドI/

O端子台

SCB-68 HSDIO 
(782914-01)

ネジ留め式端子72個と68ピン
VHDCIコネクタを備えたシールド

I/O端子台

SCB-100A
(785024-01)

ネジ留め式端子100個と100ピン
SCSIコネクタを備えたノイズ除去

シールドI/O端子台 

TBX-68
(777141-01)

ネジ留め式端子68個と68ピン
SCSIコネクタ1個を備えたDINレー
ルマウント非シールドI/O端子台

1すべてのラインへの接続を可能にするために、2個の50ピン端子台が必要です。
2アクセサリの構築を完了するために、20～24 AWGのより線を使用する必要があります。
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PXIアナログ出力デバイス
PXI用A/Oデバイスは、複数チャンネルの同時アップデート用に設計された高速かつ高密度のデバイスです。単純な関数生成
などの制御や波形出力の目的で、また音響歪みや三相電力シミュレーションなどの刺激/応答テストで使用します。 各デバイ
スには、デジタルトリガおよび外部クロック用のデジタルI/Oラインと4個のカウンタがあります。

PXI-6739 

カテゴリ モデル 製品番号 アナログ出力
分解能

アナログ出力電
圧レンジ バスコネクタ 最大アップデ

ートレート
アナログ出力

チャンネル
出力電流

レンジ

汎用 PXI-6704 777796-01 16ビット -10.1 V～10.1 V PXIハイブリ
ッド 静的 32 0.1 mA～	

20.2 mA

最も低コスト PXI-6723 778998-01 13ビット -10 V～10 V PXIハイブリ
ッド 800 kS/s 32 —

最速アップデー
トレート

PXI-6733 778512-01 16ビット -10 V～10 V PXIハイブリ
ッド 1 MS/s 8 —

PXIe-6738 783800-01 16ビット -10 V～10 V PXI Express 1 MS/s 32 —
最大チャンネル
数および最速
アップデートレ
ート

PXIe-6739 783801-01 16ビット -10 V～10 V PXI Express 1 MS/s 64 —

https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxi-6704.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxi-6723.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxi-6733.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxie-6738.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/pxie-6739.html
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PXIアナログ出力アクセサリ
ステップ1: 選択したデバイスの型番を見つけます。

ステップ2: 以下のA/Oアクセサリ互換性の表を使用して、互換性のあるアクセサリを選択します。フロントマウント端子台を選択
した場合を除き、1本のケーブルと1個の端子台が各コネクタに必要です。メモ: PXI-6723のアクセサリ互換性は、デバイスの各コ
ネクタごとに異なります。

ステップ3: 互換性のあるアクセサリの画像および製品番号については、A/Oケーブルおよび端子台アクセサリの表を参照してく
ださい。

A/Oアクセサリとの互換性

A/Oデバイスモデル シールド/ 
非シールド ケーブルの型番 端子台/アクセサリの型番

PXI-6704

シールド SH68F-68F-D1 SCB-68A

非シールド R68-68
TBX-68
CB-LP
CB-LPR

PXI-6723

(A/O 0～7およびデ
ジタルコネクタ)

シールド SH68-C68-S
BNC-2110 
SCB-68A

非シールド RC68-68
CB-68LP 
CB-68LPR 
TBX-68

PXI-6723

(A/O 8～31コネ
クタ)

シールド SH68-C68-S SCB-68A

非シールド RC68-68
CB-68LP
CB-68LPR
TBX-68

PXI-6733

シールド、ノ
イズ除去

SH68-68-EPM
BNC-2110
SCB-68A

ケーブルは不要	
です。 

PXIシャーシにフロ
ントマウント。

TB-2705

非シールド R68-68
CB-68LP
CB-68LPR
TBX-68 

PXIe-6738/6739

シールド
シールド、基本:
SHC68-68-A2 
SH68-C68-S1 

SCB-68A (シールド)

非シールド RC68-68
CB-68LP (非シールド)
CB-68LPR (非シールド)
TBX-68 (非シールド)

16738/6739を6723システムに統合/移行する場合にのみ使用。詳細については、『PXIe-6738/6739 User Manual』の「Connecting the NI 6738/6739 in a 
NI 6723 System」セクションを参照してください。
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A/Oケーブルおよび端子台アクセサリ
アクセサリ (製品番号) 説明

ケーブル

R68-68ケーブル
(182482-0R25) 0.25 m
(182482-01) 1 m 

低コスト、非シールド68⇔68ピンSCSIリボ
ンケーブル 

RC68-68ケーブル
(187252-0R25) 0.25 m
(187252-0R5) 0.5 m
(187252-01) 1 m

低コスト、非シールド68ピンSCSI⇔68ピン
VHDCIリボンケーブル 

SHC68-68-A2ケーブル
(157599-0R5) 0.5 m
(157599-01) 1 m
(157599-02) 2 m

PXIe-6738およびPXIe-6739で使用する68
ピンVHDCI⇔68ピンSCSIシールドケーブル

SH68F-68F-D1ケーブル
(183432-02) 2 m

PXI-6704または他のカウンタ/タイマI/Oモ
ジュールで使用する68⇔68ピンSCSIシール

ドケーブル

SH68-68-EPMケーブル
(199006-01) 1 m	
(199006-02) 2 m	
(199006-05) 5 m

ノイズ除去、68⇔68ピンSCSIシールドケー
ブル 

SH68-C68-Sケーブル
(186381-01) 1 m
(186381-02) 2 m

PXI-6723で使用する68ピンVHDCI⇔68ピン
SCSIシールドケーブル
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A/Oケーブルおよび端子台アクセサリ
アクセサリ (製品番号) 説明

端子台

BNC-2110
(777643-01)

すべてのアナログ信号、一部のデジタル信
号、およびその他のデジタル信号のバネ留め

式端子にBNC接続を提供 

CB-68LP (77714 5-01)
ネジ留め式端子68個と68ピン垂直マウント
SCSIコネクタ1個を備えた非シールドI/O端

子台 

CB-68LPR 
(777145-02)

ネジ留め式端子68個と68ピン垂直マウント
SCSIコネクタ1個を備えた非シールドI/O端

子台 

SCB-68A
(782536-01)

ネジ留め式端子68個と68ピンSCSIコネクタ
を備えたシールドI/O端子台

TBX-68 
(777141-01)

ネジ留め式端子68個と68ピンSCSIコネクタ
1個を備えたDINレールマウント非シールド

I/O端子台

PXI端子台
TB-2705
(778241-01)

ネジ留め式端子62個と68ピンSCSIコネクタ
1個を備えたシールドフロントマウント端子

台。ケーブルは不要。
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PXIカウンタ/タイマデバイス 
カウンタ/タイマデバイスは、エンコーダの位置測定、イベントカウント、周期測定、パルス幅測定、パルス生成、パルス列生成、お
よび周波数測定に使用します。デバイスには、8個のカウンタ/タイマ、デジタルデバウンスフィルタ、TTL/CMOS互換デジタルI/O
が搭載されています。

PXIe-6614

カテゴリ モデル 製品番号 カウンタ/タイマ 周波数測定 オンボード高精度オシ
レータ

高電圧オプション PXI-6624 778975-01 8 400 MHz —
最も低コスト PXIe-6612 782352-01 8 80 MHz —
オンボード高精度オシレータ PXIe-6614 782353-01 8 80 MHz 

https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXI-6624.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6612.html
https://www.ni.com/en-us/shop/model/PXIe-6614.html
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PXIカウンタ/タイマデバイスアクセサリ
カウンタ/タイマI/Oケーブルおよび端子台アクセサリ

アクセサリ 
タイプ アクセサリ (製品番号) 説明

ケーブル

R68-68 
(182482-0R25) 0.25 m
(182482-01) 1 m 

低コスト、非シールド68ピンSCSI
リボンケーブル 

R1005050 
(182762-01) 1 m
(182762-02) 2 m
(182762-0R5) 0.5 m

100ピンSCSIコネクタ⇔2個の5ピ
ンIDCコネクタ付き非シールドリボ

ンケーブル

SH68F-68F-D1   
(183432-02) 2 m

PXI-6704または他のカウンタ/タ
イマI/Oモジュールで使用する68ピ

ンSCSIシールドケーブル

SH100M-100M-FLEX 
(185095-01) 1 m
(185095-02) 2 m

100ピンSCSIシールドケーブル

BNC-2121
(778289-01)

8個の専用および6個のユーザ定
義BNCコネクタとバネ留め式端
子、関数発生器、エンコーダを備
えたシールドSCSIメス⇔BNCメ

ス端子台
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アクセサリ 
タイプ アクセサリ (製品番号) 説明

端子台

CB-50 
(776164-90)

ネジ留め式端子50個と50ピンIDC
コネクタ1個を備えた非シールドI/
O端子台、DINレールマウント

CB-50LP
(777101-01)

ネジ留め式端子50個と50ピンIDC
コネクタ1個を備えた非シールドI/
O端子台、パネルマウント

SCB-68A
(782536-01)

ネジ留め式端子68個と68ピン
SCSIコネクタを備えたシールドI/

O端子台

SCB-100A
(785024-01)

ネジ留め式端子100個と100ピン
SCSIコネクタを備えたノイズ除去

シールドI/O端子台 

CB-68LP
(77714 5-01)

ネジ留め式端子68個と68ピン垂
直マウントSCSIコネクタ1個を備
えた非シールドI/O端子台 
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アクセサリ 
タイプ アクセサリ (製品番号) 説明

CB-68LPR 
(777145-02)

ネジ留め式端子68個と68ピン垂
直マウントSCSIコネクタ1個を備
えた非シールドI/O端子台 

TBX-68 
(777141-01)

ネジ留め式端子68個と68ピン
SCSIコネクタ1個を備えたDINレー
ルマウント非シールドI/O端子台

端子台キット
CB-100

(777812-01)

I/O端子台キット、CB-50 I/O端子
台2個、および1 mのR1005050リ

ボンケーブル1本が付属

PXI端子台
TB-2715
(778242-01)

PXIフロントマウント端子台、ネジ
留め式端子
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NIグローバルサービス/サポート
NIでは、業界最高水準の当社製品をさらに活用していただくため、世界各地で専門技術者によるサービスを提供しており、お客
様の目標達成をサポートします。シンプルなものから複雑なものまで多岐にわたるアプリケーションにおいて、生産性の向上と
コストの削減を支援するため、トレーニング、技術サポート、コンサルティング、インテグレーション、ハードウェアサービスを提
供しています。

NIでは、課題を創造的に解決し、より効果的に連携し助け合える関係を常に目指しています。ニーズに合った学習プランをお探
しのお客様は、お気軽にお問い合わせください。

ソフトウェアサービス
技術サポート、オンライントレーニング、柔軟なライセンス、
資産管理などのサービスを活用することで、NIソフトウェア
を最大限に活用できます。

ハードウェアサービス
世界レベルのハードウェア向けサービスプログラムにより、
ダウンタイムを最小限に抑え、修理コストを削減し、測定確
度を確保できます。

教育サービス
NIトレーニングコースの受講により、開発速度を50%
向上でき、コードのメンテナンスにかかる時間を43%
削減できます。また、NI認定プログラムで専門技術を証
明できます。

技術サポートサービス
NIアプリケーションエンジニアへお問い合わせいただくこ
とで、NI製品を速やかにセットアップし、困難な問題に対
処できます。エンジニアは電話またはEメールで迅速に対
応します。

プロフェッショナルサービス
NIパートナーとNIシステムエンジニアの幅広いネットワーク
をご活用ください。試作、実行可能性の解析、コンサルティ
ング、システム統合を支援します。

各種技術リソース
ni.comでは、アプリケーション活用のヒント、サンプルプログ
ラム、開発者コミュニティなど、幅広いセルフヘルプの情報を
利用できます。

あらゆる場面で成功をもたらす
これらのサービスは、企画から開発、デプロイ、保守まで、ア
プリケーションの全段階においてお客様のニーズにお応えで
きる内容となっています。
	 エンジニアによる技術サポート
	 オンラインおよび授業形式のトレーニングコース
	 ソフトウェアのアップグレードと更新
	 ハードウェアの修理とキャリブレーション
	 システムの組み立てとテスト
	 試作と実行可能性の解析
	 コンサルティングと開発アシスタンス

身体障がいへの対応とアクセシビリティ
NIは常にお客様とともに歩み続けます。技術や能力を問
わず、一人でも多くの方々にトレーニングコースを受講して
いただけるよう努めています。
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Emerson、Emerson Automation Solutions、およびそれらの関連事業体はいずれも、いかなる製品の選択、使用、
または保守についても責任を負いません。製品の適切な選択、使用、および保守に関する責任は、購入者および最終
顧客のみに帰属します。

LabVIEW、FlexLogger、NI TestStand、およびDIAdemは、Emerson Electric Co.のテストおよび計測事業部門
の1社が所有する商標です。EmersonおよびEmersonのロゴは、Emerson Electric Co.の商標およびサービスマー
クです。登録商標Linux®は、全世界における商標保持者Linus Torvalds氏から排他的ライセンスを受けているLMI 
(Linux Mark Institute) からの許諾により使用しています。MathWorks®およびMATLAB®はThe MathWorks, Inc.社
の登録商標です。その他の商標はすべてそれぞれの所有者の商標です。

本書の内容は情報提供のみを目的としたものであり、その正確性については万全を期しておりますが、本書に記載さ
れている製品またはサービス、あるいはそれらの使用または適用可能性について、明示または黙示を問わず、いかなる
保証も行うものではありません。すべての販売には当社の契約条件が適用され、これは要求に応じて提供されます。
当社は、当該製品の設計または仕様をいつでも予告なく変更または改善する権利を有します。

NI
11500 N Mopac Expwy
Austin, TX 78759-3504

(日本ナショナルインスツルメンツ株式会社)

© 2025 National Instruments. All rights reserved.

その他の製品名および企業名は、それぞれの企業の商標または商号です。

647550

Linkedin.com/company/niglobal/

Twitter.com/NIglobal

Youtube.com/@NIGlobalYoutube

Instagram.com/niglobal/

Facebook.com/NationalInstruments

ni.com
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